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1 tecla simples & 1 tomada - 1,10m do piso

Caixa de medição embutir a 1,50m do piso

Entrada de serviço aérea

c Interruptor simples 1 tecla - 1,10m do piso

b

2

Luminária p/ lâmp. incand. comum - embutir

CHG

5

5400

Ponto  2P+T a 2,20m do piso

M

3F

6

Ponto 3P+T a 0,30m do piso p/ motor trifasico

Quadro de distribuição - embutir a 1,50m do piso

2PT

3
Tomada  2P+T a 1,10m do piso

4
Tomada hexagonal (NBR 14136) - 2P+T 10 A  a 0,30m do piso

IDENT.                                        DESCRIÇÃO                                  QUANT.

    a        POSTE DE CONCRETO DUPLO T  7M

    b        RAMAL DE LIGAÇÃO DE COBRE 6mm²

    c        ISOLADOR ROLDANA PARA BAIXA TENSÃO

    d        CONECTORES DE RAMAL DE LIGAÇÃO

    e        PARAFUSO CABEÇA QUADRADA, GALV. 16mm

    f         CINTA  GALVANIZADA, ESPAÇADAS 50cm

    g        LUVA DE DIÂMETRO ADEQUADO

    h        CURVA DE ENTRADA DE 180°

    k        CURVA DE ENTRADA DE 90°

   j         ELETRODUTO PVC OU F.GERRO GALV, TN 32mm/1"

    l         CAIXA PARA MEDIDOR, PADRÃO IGUAÇÚ ENERGIA

    m       SUPORTE DE MADEIRA DE LEI

   n        CONDUTOR DE ATERRAMENTO COBRE NU 16mm²

    o        ELETRODUTO DE ATERRAMENTO, COM CONECTOR

    COMPRIMENTO MÍNIMO 2 M

    p        ELETRODUTO DE PVC RÍGIDO DN 25 mm

    q        CAIXA DE INSPEÇÃO DE ATERRAMENTO
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FORNECIMENTO EM TENSÃO SECUNDÁRIA - MEDIÇÃO À 4 FIOS - INSTALAÇÃO EM POSTE

sem escala

V = VARIÁVEL

     1- A ESPECIFICAÇÃO DETALHADA DOS COMPONENTES

         É INDICADO NA LISTA DE MATERIAIS DO PROJETO

     2- A DISTÂNCIA VERTICAL ENTRE A PARTE INFERIOR DE

         QUALQUER CONDUTOR E O SOLO OU PISO, NÃO PODE

         SER INFERIOR A 5.50m EM LOCAIS DE TRÂNSITO OU

         PASSAGEM DE VEÍCULOS E 3.50m EM LOCAIS DE

         CIRCULAÇÃO DE PEDESTRES E LOCAIS DE SOLEIRA DE

     3- AS DIMENSÕES INDICADA SÃO OS VALORES MÍNIMOS

         EXIGIDOS, EM ''cm''
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VISTA LATERALVISTA FRONTAL
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     r        ARMAÇÃO SECUNDÁRIA  PESADA (5x50mm)

    GALVANIZADA DE DOIS ELEMENTOS

    COM HASTE 16mm
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s        RAMAL DE ENTRADA DE COBRE 10mm²

V

e

b

2

c

2

d

2

4 444

CHG

5

5400

2PT

3

2PT

3

4 4

3

4

c

d

e

ø

3

"

Q

D

1

1

0

ø1.1/2"

QM1

10

2

4

2

.5

c

2

2

.

5

4

2

.5

4

2.5

4

2.5

4

2.5

24

2.5

b

2

4

2

.5

d

2

4

2

.

5

4

2.5

5

6

Q
M

1

A
L

1

Q
D

1

4 4

4

e

2

e

2

e

2

e

2

a

1

a

1

a

1

a

1

a

1

a

1

a

1

a

1

a

1

2

4

2

.
5

4

2

.
5

e

24

2.5

e

24

2.5

e

24

2.5

e

2

2

.

5

4

2

.

5

4

2.5

2

4

2

.
5

1

2

.
5

3

4

a

1

2
.
5

a

1

2
.
5

a

1 2
.
5

3

4

a

1 2
.
5

3

4

a

1 2
.
5

3 4

a

1 2
.
5

3

4

a

1

2.5

3

4

a

1

2.5

3

4

3

4

a

1

2

.

5

3

4

3

4

M

3F

6

ø

1

"

6

2

.

5

V

9.60 17.50 33.20
8.75 8.75 16.60 16.60

9.00

10.00 54.15
13.21 25.21 15.73

11.80

51.50

66.50 18.00 32.30

17.17 17.17 17.17

22.1722.1722.17 16.16 16.16

PRANCHA

02

DETALHE CANTEIROS

ESCALA: S/ESCALA

COMPOSIÇÃO DA PRANCHA: 

PROJETO ARQUITETÔNICO

ENGENHEIRO CIVIL  VISTO/CREA 134776-4 

GUSTAVO DOS SANTOS

RESPONSABILIDADE

TÉCNICA:

DATA: ABRIL/2016

ASSINATURA: 

LOCALIZAÇÃO DA OBRA: Av. ALFREDO JACOMO SCOPEL

PROPRIETÁRIO: MUNICÍPIO DE SALTINHO/SC

TIPO DE OBRA: PLANTIO DE GRAMA/PAISAGISMO

SALTINHO-SC

Quadra 21 - PRAÇA

DETALHE CACHEPOT CANTEIROS

Esc. S/ ESCALA

Quadra 21 - COLEGIO

Quadra 16

Quadra 14

LEGENDA

CACHAPOT 50x50x50cm

Largura dos canteiros: 1,80m
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