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- Executar a ampliação da cobertura da edificação, com pilares pré
moldados, telhamento em fibrocimento e estrutura de terças e treliças
em metal;
- A ampliação deverá seguir o nível da cobertura existente,
utilizando-se dos pilares da edificação;
- Será executada viga no nível do piso, a fim de abrigar o lastro de
brita e delimitar os limites para futura execução de piso em concreto;
- As laterais da cobertura e da churrasqueira que se sobreporão
receberão calhas em aço galvanizado;
- O aterro em torno da edificação deverá ser executado de forma a
não proporionar a formmação de degraus;
- A energia elétrica deverá ser ligada junto às instalações existentes;
- Todos os eletrodutos serão fixados em PVC rígido de forma a
prevenir o contato da fiação com estruturas metálicas;

NOTAS:

- As telhas translúcidas da edificação existente deverão ser trocadas;
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Telha Fibrocimento 6mm 20%
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Legenda

Tomada hexagonal 2P+T à 1,10m do piso

Luminaria Tipo Calha 2x20W

Interruptor duas teclas

Fiação

Eletrodutos em PVC rígido
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Quadro de Cargas (QD1)
Circuito Descrição Esquema

40
Iluminação (W)

100 2200 3665
Tomadas (W) Pot. total.

(W)
Fases Seção

(mm2)
Disj
(A)

1 Iluminação F+N 06 240 R 2.5 10.0
2 Tomadas 2F+T 200 R+S+T 2.5 10.0

TOTAL 06 02 440 R+S+T
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ESCALA: INDICADA DATA: FEVEREIRO/2024

ASSINATURA: 

LOCALIZAÇÃO DA OBRA: LINHA MARAFON

PROPRIETÁRIO: PREFEITURA MUNICIPAL SALTINHO-SC

TIPO DE OBRA: COBERTURA
SALTINHO-SC

PROJETO HIDROSSANITÁRIO

PROJETO ARQUITETÔNICO

PROJETO ARQUITETONICO

- PLANTA BAIXA, FACHADA, CORTES, COBERTURA

- PLANTA ELÉTRICA

- ÁGUA PLUVIAL
PROJETO ELÉTRICO

ENGENHEIRO CIVIL  VISTO/CREA 134776-4 

GUSTAVO DOS SANTOS

01.612.844/0001-56

Município de Saltinho

LEGENDAS PISO / PAREDE / TETO

1 1
PISO TETO

Lastro de brita Sem forro Sem paredes

Edificação existente

PLANTA BAIXA A:180,87m²
ESC - 1/100

DETALHE CAIXA INSPEÇÃO
S/ESC

6.19

DETALHE GENÉRICO DO PILAR NA FUNDAÇÃO
S/ESC

CORTE/FACHADA LATERAL
ESC - 1/50

CORTE/FACHADA FRONTAL
ESC - 1/50

PLANTA ÁGUA PLUVIAL
ESC - 1/50

Situação Atual

PLANTA COBERTURA
ESC - 1/200

PLANTA ELÉTRICA
ESC - 1/100
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