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Recobrimentos:
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- Pilares...............: 2.5cm
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- Aço.............................: CA50 e CA60
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Materiais:
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- Concreto Fundação...: 30 MPa (300 kgf/cm²)
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- Vigas.................: 2.5cm
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- Deve ser mantido cura úmida do concreto por 7 dias
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- Deve ser mantido o escoramento por no mínimo por 21 dias

AutoCAD SHX Text
- Só poderão ser executadas paredes após 28 dias da concretagem
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- Todas as cotas em centímetros, exceto cotas de níveis que estão em metros
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- Deve ser utilizado espaçadores plásticos para garantir o recobrimento dos elementos
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- Blocos...............: 2.0cm
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- Concreto Estrutura....: 30 MPa (300 kgf/cm²)
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- Estaca...............: 5.0cm
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- Considerou-se para o dimensionamneto das sapatas uma Tensão Considerou-se para o dimensionamneto das sapatas uma Tensão Admissível do solo igual a 2,0 Kgf/cm²; - O Fundo das valas deverá ser compactado em toda a sua área O Fundo das valas deverá ser compactado em toda a sua área utilizando equipamento de compactação; - Após a compactação do fundo, deverá ser aplicado camada de Após a compactação do fundo, deverá ser aplicado camada de concreto magro de no mínimo 5 cm de espessura;
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Sapatas deverão ter sua base assentada à cerca de 3,0m de profundidade (Variável conforme o nível da rocha)
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