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EXECUÇÃO: LADO ESQUERDO 

Piso Tátil Direcional (lajota)= 34,49 m²

Meio Fio = 90,33 m

Piso Tátil Alerta (lajota) = 2,32 m²

MEIO FIO - EXECUTAR
MEIO FIO - EXISTENTE

LEGENDA:

PLANTA DA CALÇADA - RUA ALVARO COSTA
ESC. : 1:250

EXECUÇÃO: LADO DIREITO

Piso Tátil Direcional (lajota) = 33,80 m²
Concreto = 140,00 m²

Piso Tátil Alerta (lajota) = 2,33 m²

Meio Fio = 89,07 m

Concreto = 187,25 m²

MOBILIÁRIO URBANO NESSA ÁREA
NÃO PODE UTILIZAR NENHUM 
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LINDEIRA CONFORME NBR 9050/2020
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CNPJ 00.961.206/0001-88

89.874-000 - MARAVILHA - Santa Catarina

FOLHA:

ASS. RESP. TÉCNICO:

ESCALA:
INDICADA

ENDEREÇO:

OBRA:

RESPONSÁVEL TÉCNICO:

ESPECIFICAÇÕES:

PROPRIETÁRIO:

LOCAL:

MUNICÍPIO DE SALTINHO - SC

N° DESENHO:DESENHO:

Av. Euclides da Cunha, 160 - Cx. P. 47 - Centro

IRACEMINHA-MARAVILHA-MODELO-PALMITOS-RIQUEZA-ROMELÂNDIA-SALTINHO

Fone/Fax: (0**49) 3664-0282 - e-mail: amerios@amerios.org.br

ASSOCIAÇÃO DOS MUNICÍPIOS DO ENTRE RIOS-SC
BOM JESUS DO OESTE-CAIBI-CUNHA PORÃ-CUNHATAÍ-FLOR DO SERTÃO

SANTA TEREZINHA DO PROGRESSO-SÃO MIGUEL DA BOA VISTA-SAUDADES-TIGRINHOS

ASSINATURA DO PREFEITO:

DATA:

PROJETO DA CALÇADA EM

SALTINHO - SC
MUNICÍPIO DE

FEVEREIRO DE 2024D2/2024/ FEVEREIRO/SALTINHO

PLANTA BAIXA À CONSTRUIR E DETALHE

01/01

COMPLEMENTO A COBERTURA DE RUA

RAFAEL CASSOL BASSO
ENGENHEIRO CIVIL
CREA / SC:  112.213-2

MUNICÍPIO DE SALTINHO- SC

ÁREA:
INDICADA

CNPJ: 01.612.844/0001-56

AutoCAD SHX Text
CONCRETO

AutoCAD SHX Text
CONCRETO

AutoCAD SHX Text
NBR 9050/2015 6.12.2 Inclinação longitudinal A inclinação longitudinal da faixa livre (passeio) das calçadas ou das vias exclusivas de pedestres deve sempre acompanhar a inclinação das vias lindeiras.
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