
Projeção da cobertura
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com lente padrão

Celesc

Caixa p/ disjuntor
IP66

Rede BT
 Celesc

Caixa passagem
ramal de carga
padrão Celesc
Instalar uma haste
de aterramento nesta
caixa

QD - Rua Coberta
Ver desenho da mureta

Caixa passagem
ramal de carga
padrão Celesc

Ramal de carga
PEAD 2"
Cu - 10 mm²
HEPR - 1 kV

Ver detalhe de vala
para dutos

Planta baixa: Entrada de energia
Escala. 1:500
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DETALHE DA VALA PARA DUTOS
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 Medição com lente em poste da Celesc D

LEGENDA

1. Fundo c/ camada 15 cm de brita
2. Luva vedada
3. Bucha e arruela de alumínio
4. Poste Celesc
5. Eletroduto de PVC rígido
6. Ramal de entrada
7. Eletroduto ramal de saída
8. Curva 180° de PVC rígido
9. Fita de alumínio ou aço inoxidável
10. Caixa para medidor com lente em poste
11. Curva 90° de aço
12. Caixa IP54 com disjuntor e DPS
13. Caixa de passagem 65x41x70 cm com tampa FF-125kN
14. Condutor de aterramento
15. Haste de aterramento
16. Conector de aterramento - tipo cunha
17. Cu - 10 mm² - HEPR - 1 kV - (F+N+Retorno)
18. Eletroduto de aço NBR5598 - 1"
19. Ramal de carga

 VISTA FRONTAL  VISTA LATERAL
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Vista frontal da caixa
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NOTAS:
1. A tampa da caixa de passagem deverá ser de ferro fundido 125kN padrão Celesc
2. Ramais de entrada, saída e carga: F+N - Cu - 10 mm² - HEPR - 1 kV
3. Eletroduto ramais de entrada e saída: PVC rígido 1"
4. Eletroduto ramal de carga: Eletroduto de aço 1" - NBR5598
5. Condutor de aterramento: Cu - 10 mm² - HEPR - 1 KV - Cobertura na cor verde
6. Haste de aterramento tipo alta camada (254 micras) - 5/8" x 2,4 m
7. Conector de aterramento tipo cunha conforme especificação 4 da N-321.0001 da Celesc
8. Caixa de passagem padrão Celesc conforme desenho nesta pranhca
9. Disjuntor termomagnectico (DJ) trifásico 50A
10. DPS: classe 2 - In (8/20us) = 5kA - Un = 275 V - Up = 2,5 kV

17

7

19

5

5

18
DJDPSDPS

T2T2 T2

A

CORTE AA'

VISTA SUPERIOR

A

BRITA

A'

A'

SOLO

ESPECIFICAÇAÕ CAIXA PASSAGEM - Instalações elétricas da Rua Coberta
SEM ESCALA
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Dimensões:

DIMENSÕES EM CENTÍMETROS
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Alça 3/8" Furo
Ø2 cm

Alça

VISTA SUPERIOR

Alça

CORPO TAMPA
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NOTA:
1. Tampa de concreto armado com alça

NOTAS:
1. As dimensões são os valores mínimos exigidos e estão expressos em milímetros;
2. As paredes deverão ter espessura de 10 cm de concreto ou de 15 cm quando de tijolos.
Rebocar a parede da caixa se tijolos.
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ESPECIFICAÇAÕ DO CORPO 
SEM ESCALA

DETALHE DA CAIXA DE PASSAGEM - RAMAL DE CARGA
SEM ESCALA
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ENERGIA
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DETALHE  -  A

CORTE  -  C C'

PLANTA

BASE  PARA  A  TAMPA  DA  CAIXA  DE  PASSAGEM

DETALHE  -  BDETALHE  -  C

CORTE   -   E E'

CORTE  -  D D'

PLANTA

TAMPA  DA  CAIXA  DE  PASSAGEM

NOTAS:
1. Material - Ferro fundido, resistência 125kN.
2. Acabemento - Betumado
3. Os fabricantes da tampa deverão ser
cadastrados pela Celesc.
4. As letras da inscrição "Energia" devem
possuir altura de 50 mm e largura de 30 mm.
5. As dimensões apresentadas são os
valores mínimos exigidos e estão expressas em
milímetros.

DETALHE A

DETALHE "B"

DETALHE "C"

ELETRICIDADE
CUIDADO

ESPECIFICAÇÃO DA TAMPA  
SEM ESCALADIMENSÕES EM MILÍMETROS DIMENSÕES EM MILÍMETROS
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NOTAS:
1. As dimensões são os valores mínimos
exigidos e estão expressos em milímetros;
2. As paredes deverão ter espessura de 10
cm de concreto ou de 15 cm quando de tijolos.
Rebocar a parede da caixa se tijolos.

VISTA FRONTAL DA MURETA
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Caixas p/ ligação
banda/palco

40x40x20 cm

QD Rua
coberta

50x50x20 cm

NOTAS:
1. Em montagens de palcos algumas empresas

utilizam garras para ligação da alimentação
elétrica, utilizar isolador epoxi de 80mm de
altura para facilitar a conexão da garra no
barramento;

2. Instalar o barramento de forma que fique uma
ponta para a conexão da garra;

3. Utilizar 2 quadros (ou caixas de montagem),
enquanto a garra estiver conectada manter a
porta do quadro superior fechada (trancada)
utilizando a passagem pela porta da parte
inferior evitando a exposição de condutores e
conexões "vivas";

Pingadeira

Haste de aterramento tipo
alta camada, 5/8" x 2,4 m

Cobre
10 mm²

10 cm
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Conector cunha
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DESENHO DA MURETA COM QUADROS
Sem Escala

1 Eletroduto
reserva Cabeamento de

ligação palco/banda

Vista em corte
dos quadros
para ligação
palco/banda

Barramento em
isoladores epoxi

Terminal garra
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Ramal de carga
Vem da entrada
de energia
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DJ - DISJUNTOR

C - CONTATOR

IN - INTERRUPTOR

IT - INTERRUPTOR TEMPORIZADOR

IDR - INTERRUPTOR DIFERENCIAL RESIDUAL

T3 - PLUG OU TOMADA TRIFÁSICA 5 PINOS
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MONTAGEM QD-Rua Coberta e QD Palco

Vista frontal QD-Rua Coberta

Notas:
1. Todos os condutores, desde a entrada de energia até a ligação das luminárias e tomadas,

deverão ser de cobre isolados em HEPR com cobertura em PVC/ST2 para tensões de 1 kV.
2. As luminárias da rua coberta deverão ser fixas nas terças metálicas e não no perfilado de aço;
3. Alem do suporte das tesouras/porticos os perfilados deverão ser fixos nas terças metálicas;
4. A proteção contra choque elétrico por IDR para a ligação de equipamentos para palco/banda

deve ser providenciada pela empresa que prestar o serviço de instalação destes equipamentos
5. Os perfilados de aço devem ser aterrados
6. Condutores não indicados terão bitola de 2,5 mm²
7. Eletrodutos não indicados terão bitola 3/4"
8. Utilizar hastes de aterramento de aço cobreadas do tipo alta camada, 5/8" x 2,4 m
9. Verificar a descrição das luminárias no memorial descritivo
10. Os eletrodutos de aço devem seguir a NBR 5598 ou NBR 5597
11. Os eletrodutos plasticos deverão ser normatizados NBR 15465
12. Todas as tomadas devem seguir o padrão NBR14136
13. Os condutores deverão seguir o seguinte código de cores

1.1. Fase A - Preto / Fase B - Branco / Fase C - Vermelho
1.2. Neutro - Azul claro
1.3. Terra - Verde
1.4. Retorno - Amarelo ou cinza
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