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Detalhe Diagonal: Ligacdo nas tercas
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Detalhe Contravento: Trelica
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Fixar no furo superior da

Fixar no furo inferior da
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Detalhe: Fixacdo das cintas flexiveis
Escala. Sem Escala

NOTAS GERAIS

1 — CONFIRMAR MEDIDAS NO LOCAL;

2 — DIMENSOES EM CENTIMETROS;

5 — MATERIAIS:

3.1 -

3.2 -

AGO ESTRUTURAL

Perfis em chapa dobrada — Perfil U; Cantoneiras

Aco — ASTM A36;

Chapas para confec¢do dos perfis | soldados Ago SAE 1020;

Ferros redondos

Aco CA 50 (Fy = 500 MPa = 5000 Kgf/cm®);

SOLDAS

Eletrodos: E/OXX.

Soldas: segundo AWS.

4 — ACABAMENTO DA ESTRUTURA

micra.

Jateamento ao metal quase branco (Padrdo Sa 2 1/2);

Uma demdo de primer bi—componente Interseal 670 HS (Tintas
internacional ou similar) — esp 120 micra;

Uma demdo de acabamento de poliuretano acetinado Interthane
870bi—componente (Tintas Internacional ou similar) — espessura 100

¢
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PROPRIETARIO:
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