MEMORIAL DESCRITIVO

Este relatorio, tem por objetivo, estabelecer as condi¢gdes que receberdo os usos de materiais,
equipamentos e servicos a serem realizados na execugdo do projeto de MURO DE ARRIMO NA
FACHADA DO CENTRO EDUCACIONAL, localizado na Rua Adao Veiverberg, municipio de
SALTINHO — SC, com 208,52m>.

1.0 -DESCRICAO DOS MATERIAIS PARA A EXECUCAO DAOBRA

1.1 - SERVICOS PRELIMINARES:

Devera ser posicionada no local placa de obra indicando o nome da obra, valor total,
proprietario e responsaveis técnicos. A mesma devera ter dimensdo de 1,25m x 2,00m, totalizando 2,50
m?.

1.2 —ESCAVACOES E REATERRO:

Para as sapatas, as escavagdes deverao atingir solo firme e as valas terdo as dimensoes
necessarias para a confeccdo das mesmas. Apds a escavagdo, o fundo das cavas devera ser compactado
utilizando equipamento de compactagdo. O material movimentado poderd ser reutilizado para
escoramento desde que seja de boa qualidade.

1.3 - LOCACAO DA OBRA /NiVEL:

O Inicialmente o muro devera ser locado através da utilizagdo de linhas de Nylon em toda a sua
extensdo. Efetuada a locagao do alinhamento do muro, ¢ executada a escavacdo da area para que o muro
fique alinhado, sendo que essa escavagdo deverd ser feita, executando-se um talude de pequeno angulo
que ofereca seguranca a area de trabalho, de maneira que fique disponivel um espago maior para a
execugdo dos servigos. O nivelamento dos muros deverd seguir as indicagdes de projeto em conjunto
com os niveis encontrados in loco. O nivel superior das estruturas poderd sofre variagdes pequenas em
funcdo das condi¢des do solo no local, sendo necessario atengdo as compatibilizagdes cabiveis.

1.4 —MURO DE ARRIMO EM ALVENARIA DE PEDRA BASALTO ARGAMASSADA:

Apobs a escavacdo, o fundo das cavas devera ser compactado utilizando equipamento de
compactagdo tipo Sapo. Deverao ser selecionadas pedras de boa qualidade e graduagdo uniforme, nao se
admitindo o uso de material em estado de decomposi¢ao ou proveniente de capa de pedreira.

As pedras deverao ser assentadas com argamassa de cimento, areia e pedrisco no trago 1:2:1; As
pedras serdo colocadas lado a lado em camadas horizontais e umedecidas em toda a largura e
comprimento do muro, langando-se em seguida a argamassa sobre a superficie das mesmas, de modo a
possibilitar a aderéncia com a camada subsequente.

O muro sera executado com pedras de basalto com dimensdes médias de 25 x 25 cm, sendo que
0 mesmo sera apoiado sobre uma base de concreto Fck 25 MPa com espessura indicada em projeto. Essa



Sapata terd uma armadura diam. 8 mm ¢/ 15 cm nos dois sentidos, conforme detalhe especifico de
projeto.

Os vazios entre as pedras deverdo ser preenchidos com pedras menores sempre que possivel, para
proporcionar uma maior coesdo entre elas, aumentando assim a estabilidade do macigo. O trecho vazio
que mesmo assim sobrar, deverd ser preenchido com argamassa de modo que ndo existe nenhum vazio
no interior do muro em questao.

O mesmo sera executado no formato escalonado, sendo a maior dimensdo na parte inferior ¢ a
menor na parte superior, diminuindo gradativamente no decorrer da altura, conforme detalhado no
respectivo projeto apresentado. Todas as juntas verticais e horizontais deverdo ser preenchidas com
argamassa para garantir a rigidez do
muro.

Atras do muro de pedra devera ser executada uma camada vertical drenante com brita N° 02 e 03
com 20cm de largura em toda a area que ficard em contato com o aterro. Entre a camada vertical
drenante e o aterro sera colocada manta geotéxtil BIDIN, para facilitar o escoamento da agua e evitar a
colmatacdo da camada drenante 3.

No inicio do muro (P¢ do muro) sera posicionado tubo corrugado didm. 100 mm com caimento
para que a agua seja drenada para fora do mesmo, aliviando assim a pressdo. O final do tubo corrugado
deverd ser posicionado fora do muro, com caimento para que a dgua possa escoar com facilidade.
Também no decorrer da altura do muro, devera ser previsto tubos de PVC diam 50mm para servir de
auxilio na drenagem da agua. Os mesmos deverao ser espagados em 100 cm na horizontal e em 80 cm na
vertical (Podendo ser variavel essa dimensao em fungdo da altura do muro).

O Projeto devera ser seguido na integra e qualquer alteracdo que se faca necessaria, devera ser
consultado o responséavel técnico para que dé seu parecer.

1.5 —DRENAGEM:

Para a execu¢do da drenagem devera ser realizada escavacdo no local indicado em projeto, com
instalacdo de canaletas em meia cana de concreto com diametro de 300mm na crista e na base do muro.

1.6 — CONSIDERACOES:

A Empresa Executora ¢ responsavel pela sinalizagdo da obra, indicando a movimentacdo de
maquinas e pessoas na pista, ainda, a mesma ¢ responsavel por qualquer incidente que aconteca, pois ¢ de
sua responsabilidade a correta sinalizacao do local.

Os residuos gerados pela obra deverao ser removidos do local pela empresa executora.

Quaisquer alteracdes ou ajustes deverao ser comunicados a administragao.

A locaciio do muro devera ser feita com acompanhamento da administracado municipal.

O dreno em PEAD devera ser encaminhado para a tubulacio de drenagem pluvial
existente no sistema do Centro.

O encanamento bem como a mureta que contém o hidrometro do Centro educacional
deverio ser incorporados no muro, sendo que a mureta devera permanecer na mesma altura.

Para o quantitativo de volume do muro considerou-se a maior face.
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